重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（非辐射类）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区并行阶段综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	重庆丰盛三峰环保发电有限公司炉渣处置资源化利用项目
	重庆市巴南区丰盛镇双碑村
	重庆丰盛三峰环保发电有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	项目在现有厂区进行建设，建设炉渣处置生产线1条，设计日处理焚烧炉炉渣500t，年炉渣处理量15万t。建设飞灰资源化产物协同处置生产线1条，设计日处理能力33.3t，年处理飞灰资源化产物1万t。。项目总投资为4800万元，其中环保投资200万元，占比4.2%。
	（1）大气环境

炉渣处置生产线：炉渣水洗分选处置生产装卸、投料、筛分、破碎均位于生产车间内，对装卸废气采取喷雾洒水降尘措施，对投料、一级筛分和回破过程废气采用集气罩收集+布袋除尘措施处理后经24m高排气筒排放，皮带输送进料口和出料口设置篷布密。

飞灰资源化产物协同处置生产线：飞灰资源化产物、成品沙装卸位于厂房内，对装卸废气采取喷雾洒水降尘措施。水泥卸料废气通过仓顶除尘器处理后排放。路面基层稳定用细集料、预制块生产中搅拌在生产厂房内，搅拌废气采用集气罩收集+布袋除尘措施处理后排放。

项目采取有效的废气治理措施，废气能够达标排放，项目废气对周围大气环境影响较小。

（2）地表水环境

炉渣水洗分选生产线：炉渣的处理过程废水均收集后引至厂房内设置的沉砂斗处理后回用于炉渣处理过程补水，不外排；炉渣暂存、成品暂存、地面冲洗会产生一定量的废水，进入污水罐沉淀处理后回用于炉渣处理工序。

飞灰资源化产物协同处置生产线：飞灰资源化产物生产过程中不产生废水，在地面冲洗和设备清洗过程会产生一定量的废水，收集后引至炉渣水洗分选生产厂房内设置的污水罐，回用于炉渣处理过程补水，不外排。

（3）声环境

项目运营期间的噪声源主要是设备运行过程产生的，对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振等综合措施，满足厂界噪声标准要求。

（4）固体废物

项目产生的废机油危险废物交有资质单位处置，一般固废未燃尽垃圾收集后送回第二垃圾焚烧发电厂项目焚烧处理、预制块残次品外售处理。

（5）环境风险

现有项目涉及的废机油采用桶装方式在油品间储存，废机油均以桶装的形式储存，桶下设置托盘，可有效防止物质泄漏对土壤、地下水的影响。现有危废间进行重点防渗处理。通过加强管理、采取有效风险防范措施，加强对运管员工防范事故风险能力的培训，可进一步降低环境风险发生的几率和造成的影响环境风险防范措施。

（6）土壤、地下水

机油存放于现有油品间，机油桶下设置托盘，可有效防止机油泄漏对土壤、地下水的影响。废机油存放于现有危废暂存间，危废暂存间进行重点防渗处理，在废机油桶下设置托盘，可有效防止废废机油泄漏对土壤、地下水的影响。
	已取得重庆市巴南区经济和信息化委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码：2211-500113-04-02-550112
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