重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（南泉片区金古村李家湾弃土消纳场）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	南泉片区金古村李家湾弃土消纳场
	重庆市巴南区南泉街道金古村李家湾
	重庆智慧总部新城建设有限公司
	重庆新境界环保工程有限公司
	项目位于重庆市巴南区南泉街道金古村李家湾，用地面积61200平方米，库容66.6万立方米，主要建设管理场站、弃土场、边沟工程、护坡工程和临时便道工程等，专服务于鹿角隧道项目和鹿角隧道东延伸线项目。本项目不设置储油罐，依托社会加油站进行加油；项目现场不设置维修场所。项目总投资2000万元，其中环保工程投资80万元，占总投资的4.0%。


	施工期：1、废气：施工期废气主要为扬尘。控制措施主要有①建筑垃圾运输车辆应加盖防尘布，控制行驶速度，防止物料沿途抛洒，避免产生二次扬尘；运输车辆需在洗车平台处进行冲洗后方可出入。②采取雾炮洒水车+人工洒水的方式，定期对场区路面洒水抑尘，减少二次扬尘的产生。③施工时弃土临时堆场周围应设置围挡，同时堆场表面覆盖防尘布（网），并定期对堆场表面进行洒水，保持堆场表面湿润，减少扬尘的产生量。2、废水：施工期产生的废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。施工期食宿产生的生活污水纳入既有排水系统；车辆冲洗水经沉淀池处理后回用于场区洒水抑尘，不外排。3、噪声：施工期噪声通过合理安排施工时间、落实施工场地降噪措施、交通疏导限速禁鸣等措施控制。4、固废：施工期固废主要为生活垃圾，少量的建筑弃土弃渣。生活垃圾交由市政环卫部门处理。建筑弃土，直接在本项目回填；其他建筑弃渣（废旧管材、纸类、废金属料等）可收集后外售废品回收站。5.生态影响：施工期做好排水边沟建设、对剥离的表土挡拦和覆盖，边坡绿化等减少水土流失。施工不超红线，不随意破坏植被，最大程度减少对景观和动植物的影响。
运营期：1.废气：运营期本项目场地内不设渣土堆场，建筑垃圾入场后直接堆放于填埋区。运营期废气主要为道路扬尘、卸装扬尘、摊平作业扬尘、设备尾气。主要措施包括雾炮洒水+人工洒水抑尘、设置喷雾除尘装置作业区设置围挡、围挡上方设置喷雾除尘装置等。2.废水：项目场区内不设食宿，废水主要为洗车废水、生活污水和堆填区渗水。本项目外排废水主要为填埋区渗水，设一座三级沉淀池收集初期雨水，经三级沉砂池处理后排放。生活污水经化粪池处理后作农肥，不外排；洗车废水经三级沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排； 
3.噪声：项目噪声控制措施主要有选用低噪声设备，设减速、禁鸣标志，限制车速，合理安排作业时间等。4.固废：项目机械维护保养均依托社会维修厂，不在项目内进行，无危险废物产生。项目固体废物主要为生活垃圾和沉砂池泥沙。生活垃圾设垃圾桶收集生活垃圾，收集后交环卫部门处理。泥沙定期清掏，沥干水分后回填于填埋区。5.生态环境影响：项目实施对局部景观会产生干扰和破坏，后期封场时恢复植被。对植物的影响通过边占边砍，占地完成后及时覆绿减少影响。工程施工中应严格控制作业区，严禁突破红线范围。设置护坡、截排水沟、沉淀池等工程措施，尽可能减少积水和雨水的冲刷。项目弃土场分区进行堆存，每完成一个分区的堆存后及时进行封场并及时复绿。服务期满后，弃土场的管理站区域等设施拆除后，进行复垦绿化。
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