重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆赛聚特检测技术服务有限公司检验检测室）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件全本查阅：http://www.cqbn.gov.cn/，反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口16，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	重庆赛聚特检测技术服务有限公司检验检测室
	重庆市巴南区界石镇石桂大道16号3幢4-4
	重庆赛聚特检测技术服务有限公司
	重庆港力环保股份有限公司
	项目位于重庆市巴南区界石镇石桂大道16号3幢4-4，项目新建检验检测室，拟购入甲醛测试环境气候箱、可见分光光度计、万能力学试验机等设备，开展木制品的物理性能和甲醛检测。项目投资100万元，其中环保投资8万元，占比8%。

	施工期：

废气：主要是设备安装及室内装修粉刷产生的粉尘和挥发性有机物等，项目施工装修期较短，废气污染物产生量较小，环境可以接受。

废水：项目不设施工营地，施工期间周边生活配套设施较为完善，施工人员食宿依托周边生活配套设施自行解决，施工期生活污水依托周边现有公厕。

噪声：项目施工装修期较短，装修阶段除东侧临时项目部有少量人员外，暂无其他单位入驻，拟建项目施工噪声对周边环境影响较小。固体废物：

施工期间产生的固体废物主要是设备的包装废料、室内装修材料弃渣等。项目施工期间施工人员产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场处理。施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小

运营期：

1.废气：穿孔法及配制溶液过程产生的有机废气经通风橱收集后通过通风管道引至楼顶的活性炭吸附装置处理后由1根25m高1#排气筒排放。

制样废气经设备自带的布袋除尘器处理后检测室内无组织排放。

2.废水：纯水制备废水接入雨水管网；生活污水、低浓度清洗废水、地面清洁废水依托标准厂房已建生化池预处理后，经园区污水管网排入界石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入花溪河。

3.固废：危险废物贮存设置于检测室中部西侧，占地面积约3m2，主要用于项目危险废物的暂存。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置，采取相应的“六防”措施，产生的检测废液、高浓度清洗废水等危险废物暂存于危险废物贮存设施，定期交由资质单位处置；项目运营期主要产生废样品、废滤芯、除穿孔法废检测试样等一般工业固废，废滤芯由厂家回收处置，废样品和除穿孔法废检测试样交由一般固废处置公司处理；生活垃圾设置垃圾桶收集后统一交环卫处置。

4.噪声：定期对设备进行维护、保养，规划运行时间，控制噪声影响。
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