重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆宁益医院建设项目）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	重庆宁益医院建设项目
	重庆市巴南区融汇大道207号
	重庆宁益医院管理有限公司
	重庆新境界环保工程有限公司
	项目总投资200万元，其中环保投资10万元。项目占地面积约1208.81平方米，开设有急诊科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、儿科、中医科、预防保健科、超声科、放射科、检验科等科室，设23张床位。项目建成后门诊量预计达60人次/d。

	环境保护措施：

（1）废气：煎药废气、食堂油烟、医疗危废暂存间少量废气，应分别进行收集处理达标后，再分别由不同的排气筒高空排放。（2）废水：检验废水经废水处理设施预处理后，与其他医疗废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，食堂废水经隔油池处理后，与煎药机清洗废水一并进入商业街生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，均由李家沱污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：纯水机中滤芯、反渗透膜、纯化柱、离子交换树脂、终端微滤等废过滤材料定期由设备厂家更换后回收，不在院区暂存；未污染的输液瓶暂存于一般固废暂存间，定期交有输液瓶回收资质的单位回收处置；检验科废弃的血液、分泌物等样本和容器，棉球、棉签、纱布及其他各种敷料，医用针头、玻璃安瓿，废弃非处方药品等未完全罗列的各类医疗废物，经收集后规范暂存于医疗废物暂存间，定期交有相应资质单位处置；废灯管和废活性炭经收集后规范暂存于医疗废物暂存间；医院污水处理站污泥定期委托专业单位清掏，污泥经生石灰或漂白粉消毒、脱水后交由环卫部门统一处置；餐厨垃圾、生活垃圾交由环卫部门处理。
	/
	/

	2
	丰宝盛科技新材料无纺布绿色环保生产基地项目
	重庆市巴南区木洞镇麻柳大道588号
	重庆丰宝盛科技有限公司
	国药集团重庆医药设计院有限公司
	项目总投资30000万元，其中环保投资90万元。购买已建厂房建筑面积约25000㎡，厂区内现有厂房3栋（其中1#、2#厂房做本次生产使用，3#厂房为仓库），宿舍楼1栋，食堂1栋，办公楼1栋。厂房内布置自动化裁床、自动化冲床、六轴机器人、四柱液压机等设备，建设汽车内饰生产线，年产汽车内饰约965万件。


	环境保护措施：

（1）废气：调胶废气、喷胶废气经喷胶柜集气罩收集；烘烤废气经密闭烘道收集、压合废气经集气罩收集，收集处理达标后由一根排气筒高空排放；食堂废气经收集后由专管高空排放；布料加热废气、固化废气、熔接废气等应满足无组织排放浓度限制要求。（2）废水：食堂废水经隔油池预处理，水切割废水经水箱自带过滤处理后与车间清洁废水、生活污水一并利用厂区已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，由木洞污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：废包装、废边角料、废模具等一般固体废经收集后规范暂存，定期交由资源回收公司处理；废胶桶、胶渣、废无纺布、喷枪浸泡废液、不合格品、沾染胶水和油污的抹布手套、空压机含油废液、废机油、废机油桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物，经收集后规范暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；生化池污泥、生活垃圾交由环卫部门处理。
	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2505-500113-04-01-433990）
	/

	3
	嘉亿标牌制作项目
	重庆市巴南区界石镇界泰路236号附21号厂房
	重庆嘉亿标牌制作有限公司
	国药集团重庆医药设计院有限公司
	项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。租赁已建厂房建筑面积约2100㎡，布置剪板机、折弯机、压力机、喷漆房、烤箱等设备，建设完成后，经下料、折弯、打印、喷漆、蚀刻、UV固化等生产工艺，可实现年产交通标牌4000平方米，奖牌2万块，挂牌1万块，门牌6万块，蚀刻牌15万块，字牌5000套。


	环境保护措施：

（1）废气：调漆废气、喷漆烘烤废气、油性漆喷枪清洗废气、喷漆废气分别经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；调墨废气、丝印废气、丝印烘干废气、丝印清洗废气分别经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；蚀刻废气和雕刻废气分别经收集处理达标后，分别由排气筒高空排放；危废暂存间废气经收集处理后，由专管高空排放。焊接烟尘、覆盖贴烘烤废气、喷墨打印废气、焊接打磨废气和打胶废气等应满足无组织排放浓度限制要求。（2）废水：蚀刻清洗废水、退膜清洗废水、喷淋塔废水、水帘废水、挂牌清洁废水和地面清洁废水收集至企业自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，同生活污水一起排入厂区生化池处理达标后排入市政管网，由界石污水处理厂进一步深度处理。（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：废边角料、废反光膜、废包装、废金箔纸、废覆盖贴、污泥等一般固体废经收集后规范暂存，定期交由资源回收公司处理；废喷墨墨水瓶、废双面胶、废UV墨水瓶、废清洁剂桶、废抹布、废油性漆料桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废水性漆桶等未完全罗列的各类危险废物，经收集后规范暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。
	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2504-500113-07-01-696349）
	/


