重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（电池箱表面处理项目）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。

反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	电池箱表面处理项目
	重庆市巴南区界石镇界康路802号附2号
	重庆长亿时代新能源科技有限公司
	重庆贵泉达环保科技有限公司
	项目总投资1500万元，其中环保投资120万元。拟建项目租用中膜新材料公司已建标准厂房新建电泳、喷粉、喷胶生产线等，项目建成后预计生产电池上箱盖、电池下箱盖、电池箱体、底护板各7.5万件，合计30万件。

	环境保护措施：

（1） 废气：电泳废气、喷粉烘干废气经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；喷胶废气经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；喷粉废气经收集处理达标后，由一根排气筒高空排放；烤水炉天然气燃烧废气和热水炉天然气燃烧废气分别经收集处理后，再分别由排气筒高空排放。（2）废水：生产废水（含地面清洁、纯水机、热水炉废水）经新建生产废水处理设施处理达标后排入厂房化粪池末端排放，生活污水进入厂房化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由重庆界石污水处理厂进一步深度处理。

（3）噪声：选用低噪声设备、对设备进行基础减振，采取合理布局、距离衰减等措施。（4）固废：废包装材料、纯水制备过滤材料暂存于一般固废暂存间，定期交回收公司处置；脱预主脂槽渣、磷化表调槽渣、钝化槽渣、废过滤材料、废活性炭、浮油浮渣和污泥、废矿物油、废油桶、废含油抹布、废空压机油、旋风除尘器收尘灰等危险废物，经收集后规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处理。
	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2510-500113-07-01-238665）。
	/

	2
	巴渝线B段输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目
	重庆市巴南区安澜镇永寿村4组和5组
	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿

	重庆港力环保股份有限公司
	项目总投资420万元，其中环保投资50万元。项目属改建性质，隐患位置C迁改66米，隐患位置D迁改254米，设计输气规模、输送气质不变，配套建设管道防腐等设施，运营期检修和事故放空依托安澜站和巴22阀室火炬放空系统。管道迁改完成后，废除原管道约203米，废除管道均原地注氮封存。项目不设置施工营地、取土场、弃渣场，整修施工便道9米，利用隐患位置D处的断头乡村道路设置1处堆管场。
	环境保护措施：
（1） 生态影响：严格落实各项水土保持措施，减少水土流失；严格控制施工作业带宽度；管沟开挖的土壤分层开挖、分层堆放、分层回填；施工结束后管道中心线两侧5米范围内种植浅根系植物，两侧5米以外的施工作业带等临时占地根据周边植被类型采用本土植物进行生态恢复。

（2） 废水：施工期产生的设备冲洗废水和试压废水，经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托当地居民现有生活污水收集处理系统处置。运营期少量检修废水与天然气输送至新盛站，经气液分离后，废水进入新盛站污水池收集处理。
（3） 废气：施工期通过采取洒水降尘、加强施工机械设备维护保养、露天堆放易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾应设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖等措施；运营期检修等清管废气、事故放空废气依托安澜站和巴22阀室15米高放空火炬点火燃烧。
（4） 噪声：采取选用低噪声施工机械和工艺，加强施工设备的维护保养，合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施。
（5） 固体废物：施工期废包装材料、废焊条等施工废料经收集后外售物资回收单位综合利用；废混凝土收集后送建筑垃圾填埋场处置；清管废渣与新盛站清管废渣一同处置；废气管道标识桩等回收后用于新建管道标志桩等设置。运营期产生的少量清管废渣依托新盛站收集后交一般工业固废处置场处置。
（6） 环境风险：加强施工管理，严格落实项目设计阶段的主体工程测量险防范措施；运营期严格控制输送气质，定期清管，及时更新突发环境事件应急预案，定期开展应急演练等。
	《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》渝应急危化项目（油气管道）安设审字[2025]18号
	已开展


