
巴南发改审发〔2023〕13号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）可行性研究报告的批复
重庆国际生物城开发投资有限公司:
你单位《关于报送C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）可行性研究报告的函》（国际生物城函〔2022〕360号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）（2015-500113-48-01-000308）。现批复如下:
一、原则同意重庆锦宝建筑工程咨询有限公司编制的《C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）可行性研究报告》。
二、建设性质：新建。
三、建设地址：巴南区木洞镇。
四、建设规模及主要建设内容：该项目总长约268.142m，道路路幅26m，包含道路土石方工程、道路路基工程、路面工程、排水工程、电照工程、综合管网工程、绿化工程、边坡防护工程、道路附属设施等内容。（具体建设规模以相关部门核定为准）
五、项目总投资1174.91万元。其中：工程费用768.32万元，工程建设其他费用363.09万元，预备费43.50万元。项目资金来源为：业主自筹。
六、招标核准：   
（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。
七、建设工期：6个月。
八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。
九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。
附件：C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）估算表     

                          重庆市巴南区发展和改革委员会

                                2023年1月11日 

附件：
C标准分区天池西一路工程（K0+265.173～K0+529.358）估算表
	序号
	工程项目或费用名称
	评审技术经济指标（元）
	评审估算（万元）
	备注

	
	
	
	工程费用
	其它费用
	合价
	

	一
	工程费用
	
	768.32 
	
	768.32 
	

	1
	道路工程
	
	485.27
	
	485.27
	

	1.1
	路基土石方
	
	83.83
	
	83.83
	

	1.1.1
	清表（按0.3m计）
	18
	4.91
	
	4.91
	厚度按0.3m计，含弃方运距3km

	1.1.2
	挖方
	34
	26.31
	
	26.31
	土石比9:1，非爆破开挖

	1.1.3
	填方
	18
	0.21
	
	0.21
	

	1.1.4
	弃方
	32
	24.39
	
	24.39
	运距暂定3km

	1.1.5
	翻挖回填（翻挖深度3m）
	28
	28.01
	
	28.01
	

	1.2
	车行道
	
	197.89
	
	197.89
	

	1.2.1
	改性沥青玛蹄脂SMA-13上面层厚40mm
	85
	45.45
	
	45.45
	已计入新旧道路搭接工程量

	1.2.2
	改性乳化沥青粘层（0.3～0.6L/�）
	12
	6.14
	
	6.14
	

	1.2.3
	沥青混凝土AC-20C下面层厚60mm（掺抗车撤剂）
	78
	39.94
	
	39.94
	

	1.2.4
	改性乳化沥青稀浆封层厚6mm
	18
	9.22
	
	9.22
	

	1.2.5
	改性乳化沥青透层（0.7～1.5L/�）
	12
	6.14
	
	6.14
	

	1.2.6
	5.5%水泥稳定级配碎石基层厚200mm
	80
	43.03
	
	43.03
	

	1.2.7
	4%水泥稳定级配碎石底基层厚250mm
	85
	47.97
	
	47.97
	

	1.3
	人行道、路缘及附属设施
	
	184.97
	
	184.97
	

	1.3.1
	芝麻黑仿花岗岩石材生态砖（工字铺）600×300×60mm
	175
	46.71
	
	46.71
	

	1.3.2
	粗砂干拌厚40mm
	30
	8.01
	
	8.01
	

	1.3.3
	C20无砂大孔混凝土厚150mm
	120
	33.62
	
	33.62
	

	1.3.4
	级配碎石垫层厚150mm
	60
	17.65
	
	17.65
	

	1.3.5
	粘土封层100mm
	20
	6.18
	
	6.18
	

	1.3.6
	花岗岩立式路缘石150×440×900mm
	258
	15.51
	
	15.51
	

	1.3.7
	花岗岩路边石120×200×900mm
	100
	5.68
	
	5.68
	

	1.3.8
	C20水泥混凝土基础
	400
	1.67
	
	1.67
	路边石基础

	1.3.9
	花岗岩树圈石150×200×1500mm
	130
	8.89
	
	8.89
	

	1.3.10
	灰色透水砖干码100×100×50mm
	70
	1.15
	
	1.15
	树圈内铺装

	1.3.11
	行道树（18cm~20cm香樟）
	3500
	39.9
	
	39.9
	

	1.4
	防护工程
	
	6.69
	
	6.69
	

	1.4.1
	喷薄植草护坡
	45
	6.69
	
	6.69
	

	1.5
	拆除还建工程
	
	5.31
	
	5.31
	

	1.5.1
	拆除围墙
	150
	0.98
	
	0.98
	

	1.5.2
	围墙还建
	350
	2.84
	
	2.84
	

	1.5.3
	挖除路面面层
	120
	0.27
	
	0.27
	

	1.5.4
	挖除路面基层
	120
	1.22
	
	1.22
	

	1.6
	新旧道路搭接
	
	0.92
	
	0.92
	

	1.6.1
	挖除路面面层
	120
	0.2
	
	0.2
	

	1.6.2
	挖除路面基层
	120
	0.22
	
	0.22
	

	1.6.3
	玻纤格栅
	15
	0.24
	
	0.24
	

	1.6.4
	贴缝胶（厚2mm）
	90
	0.26
	
	0.26
	

	1.7
	雨水口及过街管线加固
	
	5.66
	
	5.66
	

	1.7.1
	雨水口周边路面加固
	500
	0.85
	
	0.85
	

	1.7.2
	管线过街路面加固
	150
	4.81
	
	4.81
	

	2
	管网工程
	
	176.44
	
	176.44
	

	2.1
	雨水
	
	41.98
	
	41.98
	

	2.1.1
	FRPP双壁加筋波纹管SN8级（D300）
	120
	0.42
	
	0.42
	雨水口连接管

	2.1.2
	FRPP双壁加筋波纹管SN8级（D400）
	180
	5.69
	
	5.69
	

	2.1.3
	FRPP双壁加筋波纹管SN8级（D600）
	350
	3.54
	
	3.54
	

	2.1.4
	FRPP双壁加筋波纹管SN8级（D800）
	550
	1.43
	
	1.43
	

	2.1.5
	雨水检查井
	9000
	23.4
	
	23.4
	

	2.1.6
	双箅雨水口
	1400
	2.38
	
	2.38
	

	2.1.7
	挖方
	34
	3.49
	
	3.49
	土石比7：3

	2.1.8
	填方
	18
	1.63
	
	1.63
	土石比7：3

	2.2
	污水
	
	30.72
	
	30.72
	

	2.2.1
	FRPP双壁加筋波纹管SN8级（D400）
	180
	7.04
	
	7.04
	

	2.2.2
	污水检查井
	10000
	18
	
	18
	

	2.2.3
	现状排水管线拆除（D160-D300）
	35
	0.28
	
	0.28
	

	2.2.4
	现状路面开挖及恢复
	50
	0.8
	
	0.8
	

	2.2.5
	挖方
	34
	3.23
	
	3.23
	做法同道路

	2.2.6
	填方
	18
	1.37
	
	1.37
	土石比参照道路

	2.3
	电力
	
	30.13
	
	30.13
	土石比参照道路

	2.3.1
	12孔电力排管（CPVC）
	730
	22.48
	
	22.48
	

	2.3.2
	四通工作井
	5000
	0.5
	
	0.5
	φ175

	2.3.3
	直通工作井
	3000
	2.7
	
	2.7
	07SD101-8-43

	2.3.4
	热镀锌接地角钢
	70
	0.07
	
	0.07
	07SD101-8-19

	2.3.5
	热镀锌接地扁钢
	35
	1.09
	
	1.09
	L50×5 2.5m角钢

	2.3.6
	UPVC排水管
	25
	0.34
	
	0.34
	-50 x5

	2.3.7
	现状电力管线拆除
	30
	0.18
	
	0.18
	Φ75（按每井15m考虑）

	2.3.8
	挖方
	37
	1.93
	
	1.93
	K3

	2.3.9
	填方
	18
	0.84
	
	0.84
	土石比7：3

	2.4
	通信
	
	24.99
	
	24.99
	土石比7：3

	2.4.1
	12孔通信排管
	700
	19.25
	
	19.25
	

	2.4.2
	9孔通信排管
	500
	1.5
	
	1.5
	CPVCΦ110

	2.4.3
	小号直通人孔
	1200
	1.2
	
	1.2
	CPVCΦ110

	2.4.4
	小号四通人孔
	2000
	0.2
	
	0.2
	

	2.4.5
	现状通信管线拆除
	20
	0.12
	
	0.12
	

	2.4.6
	挖方
	34
	1.87
	
	1.87
	K9

	2.4.7
	填方
	18
	0.85
	
	0.85
	土石比7：3

	2.5
	给水
	
	48.62
	
	48.62
	土石比7：3

	2.5.1
	DN200球墨铸铁管
	185
	5.24
	
	5.24
	

	2.5.2
	焊接钢管
	5600
	36.4
	
	36.4
	

	2.5.3
	室外消火栓
	1500
	0.45
	
	0.45
	D219×8

	2.5.4
	挖方
	34
	1.77
	
	1.77
	

	2.5.5
	填方
	18
	0.82
	
	0.82
	土石比7：3

	2.5.6
	现状DN200给水管线拆除
	25
	0.3
	
	0.3
	土石比7：3

	2.5.7
	蝶阀
	4600
	1.84
	
	1.84
	

	2.5.8
	排气阀
	3000
	0.3
	
	0.3
	DN200 1.0MPa

	2.5.9
	排气阀井
	5000
	0.5
	
	0.5
	

	2.5.10
	阀门井
	2500
	1
	
	1
	

	3
	照明工程
	
	40.2
	
	40.2
	

	3.1
	LED 1*120W+1*60W  H=10m L=1.5m
	20000
	20
	
	20
	

	3.2
	LED 1*180W+1*60W  H=10m L=1.5m
	20200
	20.2
	
	20.2
	

	4
	交通工程
	
	38.13
	
	38.13
	

	4.1
	交通标志标线
	900
	24.13
	
	24.13
	

	4.2
	交通路段违停抓拍
	70000
	14
	
	14
	

	5
	结构工程
	
	28.28
	
	28.28
	

	5.1
	C25混凝土
	420
	13.23
	
	13.23
	

	5.2
	粘土封水层
	100
	0.31
	
	0.31
	

	5.3
	道路专用土工布
	5
	0.07
	
	0.07
	

	5.4
	碎石反滤层
	300
	0.93
	
	0.93
	

	5.5
	∅75泄水孔
	200
	2.4
	
	2.4
	

	5.6
	挖土方
	34
	3.66
	
	3.66
	

	5.7
	填方
	18
	1.53
	
	1.53
	

	5.8
	级配碎石换填
	300
	1.95
	
	1.95
	

	5.9
	仿青石饰面
	300
	4.2
	
	4.2
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	363.09 
	363.09 
	

	1
	建设用地费用
	250000
	
	261.44 
	261.44 
	土地价格为暂估

	2
	技术咨询费
	
	
	68.50 
	68.50 
	

	2.1
	项目前期工作咨询费
	
	
	4.02 
	4.02 
	渝价〔2013〕430号，下浮30%

	2.2
	设计费
	
	
	21.35
	21.35
	参考计价格〔2002〕10号文,下浮30%

	2.3
	勘察费
	
	
	4.3
	4.3
	参考计价格〔2002〕10号文,按工程费的0.8%，下浮30%

	2.4
	勘察成果审查费
	
	
	0.26
	0.26
	参考渝价〔2013〕423号文

	2.5
	施工图审查费
	
	
	1.31
	1.31
	参考渝设协字〔2019〕05号文

	2.6
	环境影响评价费
	
	
	3.77
	3.77
	参考计价格〔2002〕125号文,下浮30%

	2.7
	招标代理费
	
	
	3.69
	3.69
	参考计价格〔2002〕1980号文

	2.8
	造价咨询服务费
	
	
	6.91
	6.91
	参考渝价﹝2013﹞428号文，下浮30%

	2.8.1
	概算审核费
	
	
	1.27
	1.27
	参考渝价﹝2013﹞428号文，下浮30%

	2.8.2
	工程量清单及组价编制（审核）
	
	
	3.58
	3.58
	参考渝价﹝2013﹞428号文，下浮30%

	2.8.3
	工程量清单结算审核
	
	
	2.06
	2.06
	参考渝价﹝2013﹞428号文，下浮30%

	2.9
	工程监理费
	
	
	16.66
	16.66
	参考发改价格〔2007〕670号文,下浮30%

	2.10
	水土保持咨询服务费
	
	
	3.23
	3.23
	参考水保监〔2005〕22号文,下浮30%

	2.11
	地质灾害评估费
	
	
	3.00 
	3.00 
	参考渝价﹝2002﹞257号文

	3
	工程建设管理费
	
	
	23.93
	23.93
	

	3.1
	建设单位管理费
	
	
	22.62
	22.62
	根据财建〔2016〕504号文

	3.2
	建设工程招标投标交易服务费
	
	
	1.31 
	1.31 
	根据渝价〔2018〕54号文

	4
	其他费用
	
	
	9.22
	9.22
	

	4.1
	场地准备及临时设施费
	
	
	6.15
	6.15
	按工程费用的0.8%计算

	4.2
	工程保险费
	
	
	3.07
	3.07
	按工程费用的0.4%计算

	三
	预备费
	
	
	43.50 
	43.50 
	

	1
	基本预备费
	
	
	43.50 
	43.50 
	（一+二-建设用地费）*5%

	2
	涨价预备费
	
	
	0.00 
	0.00 
	

	五
	项目总投资
	
	768.32 
	406.59 
	1174.91 
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