附件

涉河建筑物特征参数及控制坐标
涉河建筑物特征参数

	桥梁工程
	沿滩村沟小桥
	长度
	m
	20

	
	
	设计桥面高程（最高/最低）
	m
	309.611/309.549

	
	
	梁底最低高程
	m
	308.60

	
	
	设计洪水标准
	年一遇
	25

	
	
	设计断面洪水流量
	m3/s
	31.8

	
	
	设计洪水位
	m
	308.06

	
	
	占用河道面积
	m2
	30.28

	
	
	占用岸线长度
	m
	6

	公路工程
	道路桩号K0+000～K0+030
	长度
	m
	30

	
	
	路面高程（最高/最低）
	m
	309.61/309.27

	
	
	设计洪水标准
	年一遇
	20

	
	
	占用河道面积
	m2
	250.86

	
	
	占用岸线长度
	m
	30

	雨水管道
	Y1～Y4
	长度
	m
	51.4

	
	
	管道标高
	m
	307.8/306.475

	
	
	设计洪水标准
	年一遇
	5

	
	
	占用河道面积
	m2
	26.45

	
	
	占用岸线长度
	m
	0.5


2、主要建筑物控制点坐标
	涉河项目类别
	编号
	X
	Y
	备注

	沿滩村沟小桥
	A1
	3240607.55
	36368176.05
	0号桥台

	
	A2
	3240607.46
	36368177.62
	

	
	A3
	3240613.45
	36368177.94
	

	
	A4
	3240613.54
	36368176.29
	

	
	A5
	3240606.73
	36368190.99
	1号桥台

	
	A6
	3240612.72
	36368191.32
	

	
	A7
	3240612.64
	36368192.89
	

	
	A8
	3240606.65
	36368192.56
	

	道路桩号K0+000～K0+030
	Z1
	3240620.90
	36368197.83
	涉河路基边缘线

	
	Z2
	3240612.95
	36368192.65
	

	
	Z3
	3240606.75
	36368194.30
	

	
	Z4
	3240607.26
	36368218.94
	

	
	Z5
	3240606.76
	36368225.64
	

	雨水管道
	Y1
	3240616.56
	36368194.63
	雨水井

	
	Y2
	3240614.91
	36368197.79
	

	
	Y3
	3240609.23
	36368208.43
	

	
	Y4
	3240610.52
	36368238.40
	

	
	Y2-1
	3240620.20
	36368200.62
	


备注：以上采用大地2000坐标和1956黄海高程系统。
