重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（国邦检验检测（重庆）有限公司实验室建设）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	国邦检验检测（重庆）有限公司实验室建设
	重庆市巴南区南泉街道凤林路
	国邦检验检测（重庆）有限公司
	重庆永开环保科技有限公司
	本项目位于重庆市巴南区南泉街道凤林路，为新建项目。租用商业楼房屋，建筑面积2218.33m2；配备各类检测所需设备及仪器，主要进行建筑材料检测及工程质量检测，实验类型主要为建筑材料及构配件检测、主体结构及装饰装修检测、钢结构检测、地基基础检测、建筑节能检测、建筑幕墙检测、市政工程材料检测、道路工程检测，检测规模为：2750组/年、检测项目113项。不设食宿。项目总投资232万元，其中环保投资15万元，占总投资的6.47%。
	一、施工期环境影响和防治措施。

项目利用闲置商业楼，施工期不涉及土木工程，只涉及设备入场和安装调试。

1.废气 。项目装修施工阶段，项目主要废气来源为室内墙面打磨时产生的装修废气，主要为粉尘等，均为无组织排放，由于用量不大，对周围环境不会产生明显影响。 

2.废水。项目装修过程中，室内清洁等产生少量施工废水，由于量很小，未对周围环境产生明显影响。施工期间，施工人员均在外就餐和住宿，因此，本项目施工期产生的生活污水均依托外部设施处理达标后排放。 

3.噪声。项目装修期间主要噪声设备有电钻、手工钻、无齿锯、切割机等高噪声设备，噪声值约70～85dB（A）。施工均在室内施工昼间作业，夜间不作业，周围无集中的居民住宅。噪声对环境影响不大。 

4.固废。项目施工装修期间会产生装饰废弃物料等。项目装修期间产生的各类固废分类收集，可综合利用的废物卖入废品收费站，不可利用的则外运到城市建设管理局指定地点填埋处置。由于施工人员均在外就餐和住宿，施工期产生的生活垃圾均依托外部相应设施处理。 在对施工期固体废物进行上述处理后，对周围环境影响较小。

二、运营期环境影响和防治措施。

1.废气。本项目化学实验、涂料实验、气相色谱实验、燃烧实验废气采用通风橱、集气罩收集后，通过1套“碱喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附”工艺处理，然后经1根15米高排气筒排放。防水卷材老化实验、沥青实验废气采用通风橱收集后，通过1套“焦油捕集器+水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附”工艺处理，然后经1根15米高排气筒排放。
2.废水。本项目主要废水为生活污水、地面清洁废水、物理实验废水（包含制样废水、水泥制样清洗废水、涂料耐沾污实验及设备清洗废水、混凝土、砂浆制样清洗废水、岩石湿法切割废水、养护废水、洗手废水、建筑门窗防水实验废水）、化学性实验废水（包含试剂配置废水、器皿前三次清洗废水、器皿后两次清洗废水）、水浴锅更换废水、纯水制备浓水、喷淋塔更换废水等。

本项目实验室废水经预处理后与生活污水、地面清洁废水、建筑门窗防水实验废水一并排入自建一体化废水处理设施进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，后进入李家沱污水处理厂处理后排入长江。
3.噪声。运营期选择低噪声设备，已优化平面布局，将高噪声设备尽量布局远离商业楼边界，并采取建筑隔声、基础减震等设施降噪；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声；建立设备定期维护、保养的管理制度，加强对噪声设备的维护和保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保各项环保措施发挥最佳有效的功能。
4.固体废物。本项目运营期产生的固体废物按固体废物性质划分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废分类收集后，外售给物资回收单位综合利用或者自行送到一般工业固废填埋场处理。危险废物设“六防”设施，收集暂存后交有危废处理资质的单位处理；生活垃圾：定期交由环卫部门清运处理。
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